苏州市吴江区生活饮用水二次供水管理办法
第一条  为加强生活饮用水二次供水管理，保证生活饮用水二次供水水质、水压和供水安全，保障公众身体健康，根据《城市供水条例》《江苏省城乡供水管理条例》《苏州市供水条例》《苏州市生活饮用水二次供水管理办法》等法规及行政规范性文件，结合本区实际，制定本办法。
第二条  本办法所称生活饮用水二次供水（以下简称“二次供水”）是指对超过城乡供水管网正常服务压力要求的建筑物，在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水的方式。
本办法所称二次供水设施，是指为二次供水设置的水箱（池）、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、管网、检测检验系统、安防系统、自控系统等设施。
第三条  本区行政区域内二次供水设施的建设、运行维护及其监督管理适用本办法。
第四条  区供水行政主管部门负责本区行政区域内二次供水的监督管理。
区卫生行政主管部门负责本区行政区域内二次供水的卫生监督管理。
区相关部门按照各自职责共同做好二次供水管理工作。
第五条  新建、改建、扩建的建筑物对水压要求超过供水管网正常服务压力的，建设单位应当配套建设二次供水设施。二次供水设施应当与建筑物主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。
第六条  二次供水设施的设计应当符合国家、省、市二次供水设施卫生规范、城市供水行业反恐防范标准、吴江区二次供水系统工程技术细则，二次供水设备、材料的选型应满足行业标准、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》等有关规定，禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》内的设备型号。具体吴江区二次供水系统工程技术细则由区水务局另行修订。
二次供水工程的设计、施工，建设单位应当委托具有相应资质的单位承担。
第七条  二次供水设施的设计方案应当通过供水行政主管部门组织的技术性审查，作为施工图审查的必要条件，并按照审定的设计方案施工。
二次供水设施的设计、施工方案及其变更，应当及时向供水行政主管部门备案。
第八条  二次供水工程竣工后，建设单位应当组织供水、卫生等行政主管部门以及供水企业参与的竣工验收。验收合格的，方可与公共供水管网连接使用。
涉及居民住宅的二次供水工程施工时，建设单位应当通知供水行政主管部门、供水企业参与建设过程验收，包括材料设备进场验收、工序验收及隐蔽工程验收。
第九条  新建居民住宅的二次供水设施，经验收合格后，由供水企业负责运行、维护和管理。建设单位应当在正式供水前向供水企业移交二次供水设施，签订移交协议，并向供水企业付清二次供水设施运行、维护和管理的费用。移交协议应当向供水主管部门备案。
二次供水设施运行、维护和管理的相关费用收费标准，由区价格主管部门核定，并在二次供水设施移交协议中明确。
第十条  鼓励商务办公楼、星级酒店、学校、医院等公共场所的二次供水设施，委托供水企业进行专业化运行、维护和管理。
第十一条  供水企业对收取的运行、维护和管理费按十五年摊销计入营业收入，具体摊销比例为：1～5年按每年5%计入，6～15年按每年7.5%计入。
对已交纳运行、维护和管理费的二次供水小区，15年运行维护期满后至特许经营到期日，供水企业不再另行收取二次供水运行、维护和管理费（因国家、省、市政策发生调整的除外）。特许经营期满后，供水企业已收取但未计入营业收入的二次供水运行、维护和管理费，经政府审计部门或政府委托专业审计机构审计后，上交区财政部门或移交给区政府确定的新的特许经营供水企业。
协议期满后，二次供水设施由供水企业负责运行、维护和更新。
供水行政主管部门应当委托专业审计机构，每年一次对供水企业收取的二次供水运行、维护和管理费及摊销计入营业收入情况进行审计。
第12条  已正式供水或建成的居民住宅二次供水设施需要改造的，由各属地政府提出申请，供水行政主管部门组织相关部门编制改造计划，由区政府下达计划并组织实施。改造移交后的二次供水设施，由供水企业负责运行、维护和管理。改造费用承担方式由区政府确定。本办法实施前，已下达改造计划的居民住宅二次供水设施，改造方式按原政策执行。
第13条  实施二次供水设施改造的，业主或者原管理单位应将竣工总平面图、结构设备竣工图、地下管网工程竣工图、设备的安装使用及维护保养等设施档案及图文资料一并移交给改造工程实施单位。
第14条  尚未完成改造的居民住宅二次供水设施的运行、维护和管理仍由原管理单位负责。
第15条  供水企业应当按照国家相关的规定和协议对居民住宅的二次供水设施进行维护和管理。物业服务单位应当积极配合，发现问题及时通知供水企业抢修维护。 
第十六条  二次供水设施管理者应当加强对二次供水设施的管理，建立水质检测和公示制度，定期进行水质检测，每半年至少一次对二次供水设施进行清洗、消毒，保证二次供水水质符合国家生活饮用水卫生标准。
二次供水管理者应当使用符合国家和省、市有关标准的净水剂、消毒剂等涉及饮用水安全的产品。
清洗、消毒宜按照《二次供水水池（箱）人工清洗消毒操作规程》DB32/T4113-2021实施，清洗、消毒后的二次供水设施在投入使用前，应当经具备法定资质的水质检测机构检验合格。检验结果应当向当地居民公示。
第十七条  二次供水设施专（兼）职管理人员和清洗、消毒的人员应当符合下列条件：
（一）掌握二次供水设施的管理和清洗、消毒的操作规程及日常卫生管理要求。
（二）清洗、消毒人员未患有传染病、皮肤病或者其他有碍生活饮用水卫生的疾病，并通过每年的健康体检。
第十八条  二次供水管理者应当按照规定每半年分别向供水、卫生行政主管部门报送水质、水压等有关资料，并接受检查。
第十九条  供水行政主管部门应当建立健全供水水质监测制度，加强对供水水质的日常监测，每半年公布一次供水水质情况。卫生行政主管部门应当定期对二次供水进行卫生监测，建立居民生活饮用水卫生监测信息发布制度。
第二十条  因工程施工、设备维修等原因确需停止二次供水的，二次供水管理者应当提前二十四小时通知用户；因发生自然灾害或者突发事故不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用户，尽快恢复供水。
第二十一条  任何单位和个人不得损坏、侵占和擅自改动、停止使用二次供水设施。
第二十二条  未正式供水或者在建的二次供水设施按照本办法执行。
第二十三条  本办法由苏州市吴江区人民政府负责解释，具体解释工作由区水务局承担。
第二十四条  本办法自2022年11月21日起施行，有效期至2027年11月20日。原《吴江区生活饮用水二次供水管理办法》（吴政办〔2018〕199号）同时废止。
[bookmark: _GoBack]
